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BEREIT, IHRE WELT ZU VERÄNDERN. INHALT

32

Unter dem Dach der Hyundai Construction Equipment 
Europe verkaufen wir unsere Maschinen über ein Netz 
von mehr als 140 Händlern in gut 30 europäischen 
Ländern. Als Geschäftseinheit der globalen Marke sind 
wir auf Bagger, Radlader, knickgelenkte Muldenkipper, 
Kompaktlader, Umschlagbagger und Planierraupen 
spezialisiert, die für höchste Langlebigkeit 
und Zuverlässigkeit stehen. 

Unterstützt durch konsequente Forschung und Tests, stehen 
Qualität und Innovation im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
Und da Hyundai Construction Equipment weiterhin stark 
in innovative Technik und intelligente Technologie investiert, 
profitieren unsere europäischen Kunden auch in Zukunft 
von einer Weltklassefertigung mit lokalem Know-how.
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Die Zukunft des Baggerns schon 
heute erleben.

Bei diesen neuen Maschinen 
mit vollständig elektronischer 
Hydrauliksteuerung konnten wir 
den Kraftstoffverbrauch um bis 
zu 10 % senken und die Produktivität 
um bis zu 25 % steigern. Intern 
entwickelte Komponenten, viele 
neue Funktionen und intelligente 
Technologien vereinfachen 
die Wartung und reduzieren 
die Gesamtbetriebskosten. 
Neben der uneingeschränkten 
360°-Perspektive mit Radar 
und 6 Kameras steigern auch 
ein 12,8-Zoll-Touchscreen mit  
Full-HD, die Joystick-Lenkung 
und eine weiter verbesserte Sicht 
die Arbeitsproduktivität.

HX360/400L 
RAUPENBAGGER

NEU
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Der neueste Hyundai-Beitrag 
zur Emissionsfreiheit.

Der 15-Tonnen-Mobilbagger 
HW155H von Hyundai verfügt 
über einen Wasserstoff-
Brennstoffzellenantrieb und ist 
für den Einsatz auf und abseits 
der Straße bestens gerüstet. 
Der integrierte Wasserstofftank 
ermöglicht den durchgehenden 
Betrieb über acht Stunden 
hinaus und das Betanken ist 
in 10 bis 20 Minuten erledigt. 
Geschwindigkeit und Leistung der 
Vorserienmaschine sind mit denen 
eines herkömmlichen Dieselbaggers 
vergleichbar. Damit erfüllt unsere 
Innovation von morgens bis abends 
die Anforderungen einer Vielzahl von 
Akteuren in der Baubranche.

HW155H
MOBILBAGGER

VORSCHAU
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Der jüngste Neuzugang bei 
nachhaltigen Baumaschinen. 

Beim 25-Tonner HX230e sorgt 
ein Batteriepaket mit 420 kWh 
über volle 8 Stunden für maximale 
Produktivität. Ein AC- sowie 
DC-Ladestecker ermöglichen 
die schnelle und einfache 
Aufladung. Bei der Leistung steht 
der emissionsfreie Bagger einer 
dieselbetriebenen Maschine in 
nichts nach – ist dabei aber deutlich 
leiser im Betrieb. Dank vollständig 
elektronischer Hydrauliksteuerung 
lässt sich außerdem jede Funktion 
perfekt an die jeweilige Aufgabe 
anpassen. Diese innovative Maschine 
wird voraussichtlich Ende 2027 
in Produktion gehen.

Mit dem neuen Elektrobagger 
HX19E mit 1,9 Tonnen bauen wir 
unsere Kompaktbagger-Reihe 
weiter aus. 

Der HX19e verursacht im Betrieb 
null Emissionen und überzeugt mit 
kompromissloser Leistung. Das größte 
und leistungsstärkste Batteriepaket 
seiner Klasse ermöglicht der 
Maschine eine Betriebsdauer von 
über 6 Stunden – und der niedrige 
Schallpegel den Einsatz auch in 
Lärmschutzzonen. Der HX19e wird 
mit Bioöl betrieben und birgt daher 
keinerlei Kontaminationsgefahr. 
Darüber hinaus sorgt das 
Fernmanagementsystem Hi MATE 
von Hyundai für zusätzliche 
Sicherheit. Für noch mehr Flexibilität 
stehen Versionen mit Kabine oder 
optional mit Schutzdach zur Auswahl.

HX230E
ELEKTRO-RAUPENBAGGER

HX19E
ELEKTRO-KOMPAKTBAGGER

VORSCHAU NEU
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Mit der Planierraupe HD130A 
erhält unser Sortiment einen 
leistungsstarken Neuzugang.

Die neue Hyundai-Planierraupe HD130A 
verschiebt die Grenzen dessen, was 
Sie von einer Erdbewegungsmaschine 
erwarten können. Als Klassenbeste 
in Sachen Leistung und Gewicht 
bringt die Neue mehr Power in 
den Boden, lässt Sie mit souveräner 
Zugkraft größere Materialmengen 
bewegen und maximiert so Ihre 
Produktivität. Dank optimaler 
Sicht und überzeugender 
Höchstgeschwindigkeit beim Vor- und 
Zurücksetzen legen Sie schnell und 
einfach größere Entfernungen auf 
der Baustelle zurück oder bringen die 
Maschine effizient neu in Stellung.

Unsere Kompaktlader fahren 
Bestnoten in Sachen Produktivität 
und Kraftstoffverbrauch ein.

Ob flaches oder unwegsames Gelände: Diese 
drei neuen Kompaktlader sind das Ergebnis 
härtester Tests. Unser Hyundai-Motor der 
Stufe V überzeugt mit herausragender 
Leistung und Kraftstoffeffizienz. Die 
geräumige Kabine mit Multifunktions-Joysticks, 
Klimaanlage und erstklassiger Rundumsicht 
bietet ein komfortables Arbeitsumfeld. 
Funktionen wie Vertikalhub und automatische 
Nivellierung sowie zwei Fahrgeschwindigkeiten 
sorgen für mehr Stabilität, Hubhöhe und 
Kapazität und senken Effizienzverluste durch 
Verschütten. Außerdem ist die Maschine u. a. 
mit LED-Leuchten vorn und hinten, einem 
hydraulischen Standard-Schnellwechsler und 
einer kippbaren Kabine ausgestattet.

HD130A
PLANIERRAUPE

HT100V 
KOMPAKT-RAUPENLADER 

HS80/120V 
KOMPAKTLADER 

NEU NEU

EUROPÄISCHE PRODUKTPALETTE 2025
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Der neue HW250A MH der A-Serie 
wurde für härteste Bedingungen 
in der Abfallwirtschaft entwickelt. 

Die neue Außenkonstruktion ist mit 
zusätzlichen Sicherheitsmerkmalen 
besonders robust, die Kabine wartet 
mit jeder Menge neuer Funktionen 
auf, und der verbesserte Motor 
sorgt auch in Sachen Umwelt für 
Top-Performance. Ob Recycling, 
Entsorgung oder Verschrottung: 
Der Umschlagbagger HW250A MH 
überzeugt mit größter Mobilität und 
Produktivität. In Verbindung mit 
Anbaugeräte-Einstellung,  
ECO-Anzeige und Proportional-
Joysticks stellt die EPFC-Hydraulik 
von Hyundai stets die benötigte 
Leistung und Effizienz bereit.

HW250A MH
MATERIALUMSCHLAGMASCHINE 

NEU

1312
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Die Edition 25 Radlader der 
HL-A Serie von Hyundai wurden 
um eine Vielzahl modernster 
Technologien und Funktionen 
erweitert.

Eine neue serienmäßige Anzeige 
des Schaufelwinkels sorgt 
für mehr Arbeitseffizienz, 
die elektrisch verstellbaren 
Spiegel für zusätzlichen Komfort. 
Optional erhöhen die erweiterte 
Rundumsichtüberwachung (AAVM+) 
und die Funktion ClearView X mit 
Blick durch die Schaufel Kontrolle 
und Sicherheit.

EDITION 25
RADLADER

NEU



HX330A L NEU  HX360L HX380A L NEU  HX400L HX480A L HX520A L HX800A L HX1000A L

Einsatzgewicht 33.750 kg 36.390 kg 39.100 kg 38.500 kg 50.690 kg 52.048 kg 79.500 kg 97.000 kg

Max. Leistung 242 kW (325 PS) 227 kW (305 PS) 283 kW (380 PS) 255 kW (341 PS) 300 kW (402 PS) 300 kW (402 PS) 402 kW (547 PS) 469 kW (629 PS)

Löffelvolumen 1,44 m3 – 2,10 m3 1,80 m3 1,46 m3 – 2,32 m3 2,03 m3 1,38 m3 – 3,2 m3 1,38 m3 – 3,2 m3 4,64 – 5,24 m³ 5,4 – 6,8 m³

Losbrechkraft 217,7 kN 242,4 kN 228,5 kN 244,9 kN 247,1 kN 279,5 kN 369,8 kN 439,5 kN

Maximale Grabtiefe 8.210 mm 7.475 mm 8.220 mm 7.365 mm 12.020 mm 11.870 mm 8.480 mm 8.795 mm

Unsere neuen A-Serie Raupenbagger mit 
Stufe V Motoren sind bereit, Ihre Welt zu 
bauen. Von 13 bis 100 Tonnen sind sie mit 
den leistungsstärksten Motoren ihrer Klasse 
und damit für alle umfassenden Bagger-, 
Hebe- und Ladeanwendungen ausgerüstet. 
Alle Modelle verfügen über geräumige Kabinen 
und sind mit Long (LC) oder Narrow Long (NLC) 
Laufwerken, robusten Außenkonstruktionen 
und fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen 
ausgestattet, so dass sie alle Anforderungen am 
Einsatzort problemlos erfüllen.

HX130A LCR HX140A L HX145A LCR HX160A L HX180A L HX210A L / NL HX220A L HX235A LCR HX260A L HX300A L

Einsatzgewicht 13.445 kg 14.405 kg 15.430 kg 17.695 kg 18.665 kg 22.150 / 22.800 kg 22.100 kg 24.000 kg 27.000 kg 30.730 kg

Max. Leistung 55 kW (74 PS) 100 kW (134 PS) 100 kW (134 PS) 115 kW (155 PS) 115 kW (155 PS) 142 kW (190 PS) 145 kW (195 PS) 145 kW (195 PS) 173 kW (232 PS) 210kW (282 PS)

Löffelvolumen 0,50 m3 – 0,61 m3 0,5 m3 – 0,77 m3 0,50 m3 – 0,77 m3 0,73 m3 – 0,96 m3 0,73 m3 – 0,96 m3 0,80 m3 – 1,34 m3 0,80 m3 – 1,34 m3 0,80 m3 – 1,34 m3 0,80 m3 – 1,34 m3 1,27 m3 – 1,85 m3

Losbrechkraft 97,1 kN 102,9 kN 102,9 kN 126,4 kN 126,4 kN 152,0 kN 152,0 kN 152,0 kN 178,5 kN 192,2 kN

Maximale Grabtiefe 5.640 mm 5.830 mm 5.940 mm 6.530 mm 6.530 mm 7.610 mm 11.760 mm   6.490 mm 7.550 mm 14.740 mm

ELEKTRISCH HX230e

Einsatzgewicht 25.000 kg

Batteriekapa-
zität

420 kWh / 
503 kWh

Laufzeit Bis zu 8 
Stunden

Aufladung
AC- oder DC-
Schnellladung 

CCS2 

RAUPENBAGGER 

1514
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HL930A HL940A HL955A HL960A HL970A HL975 HL975A CVT HL980A HL985A

Einsatzgewicht 11.500 kg 13.400 kg 15.800 kg 19.200 kg 24.200 kg 26.500 kg 26.500 kg 30.800 kg 33.800 kg

Max. Leistung 99 kW (133 PS) 123 kW (165 PS) 157 kW (210 PS) 188 kW (251 PS) 264 kW (330 PS) 284 kW (381 PS) 284 kW (381 PS) 283 kW (380 PS) 353 kW (473 PS)

Schaufelvolumen 1,90 m3 2,30 m3 2,80 m3 3,30 m3 4,20 m3 4,80 m3 4,80 m3 5,60 m3 6,50 m³

Kipplast  
(voller Lenkeinschlag) 8.000 kg 8.600 kg 9.850 kg 12.410 kg 15.850 kg 17.300 kg 17.200 kg 20.100 kg 22.950 kg

Maximale Höhe 
Schaufeldrehpunkt 3.640 mm 3.820 mm 3.940 mm 4.105 mm 4.325 mm 4.425 mm 4.425 mm 4.615 mm 4.750 mm

Ob Komfort, Kontrolle, Langlebigkeit oder 
größtmögliche Betriebszeit dank einfacher 
Wartung: Die HL-Radlader der A-Serie 
von Hyundai sind unschlagbar. Unsere 
9 Modelle von 11 bis 34 Tonnen mit einer 
Leistung von 99 kW (133 PS) bis 353 kW 
(473 PS), enormen Schaufelkapazitäten und 
Ausbrechkräften sind in allen Industrie-, 
Bergbau- und Steinbruchanwendungen 
hochproduktiv – darauf können Sie sich 
verlassen. Neue Technologien und Funktionen 
erhöhen Komfort und Sicherheit zusätzlich.

RADLADER

1716
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HW65A HW100A HW140A HW150A CR HW160A HW170A CR HW210A

Einsatzgewicht 6.355 kg 10.682 kg 15.860 kg 17.170 kg 18.390 kg 18.820 kg 22.510 kg

Max. Leistung 49 kW (66 PS) 75 kW (100 PS) 129 kW (173 PS) 129 kW (173 PS) 129 kW (173 PS) 129 kW (173 PS) 145 kW (195 PS)

Max. 
Fahrgeschwindigkeit 32 km/h 38 km/h 37 km/h 35 km/h 37 km/h 35 km/h 38,4 km/h

Losbrechkraft 42,1 kN 58,6 kN 102,9 kN 102,9 kN 114,8 kN 114,8 kN 141,2 kN

Maximale Grabtiefe 3.490 mm 4.245 mm 5.100 mm 5.020 mm 5.630 mm 5.440 mm 5.770 mm

Die technischen Daten gelten bei allen Maschinen außer HW65A für die Ausführung mit Verstellausleger

7 neue Maschinen der A-Serie von 6 bis 23 Tonnen: 
Für mehr Leistung, Flexibilität, Komfort, Kontrolle und 
Sicherheit. Sie wurden für die urbane Arbeitsumgebung 
in allen Anwendungsbereichen entwickelt und zeichnen 
sich durch ein neues, kompaktes Heckdesign, eine 
verbesserte Kabine und verbesserte Steuerbarkeit 
aus. Unsere Maschinen der A-Serie erfüllen 
die Emissionsvorschriften der EU-Stufe V und bieten 
gleichzeitig eine höhere Leistung, eine bessere 
Kraftstoffeffizienz und eine höhere Fahrgeschwindigkeit 
auf der Straße.

MOBILBAGGER 

1918
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HA30A HA45A

Nutzlast 28.000 kg 41.000 kg

Muldenvolumen  
(ohne/mit Heckklappe) 16,8 m3 / 17,8 m3 24,4 m3 / 26,0 m3

Max. Leistung 276 kW (375 PS) 368 kW (500 PS)

Bruttodrehmoment 1.876 Nm 2.476 Nm

Leergewicht 23.200 kg 30.100 kg

We proudly present: Zwei neue knickgelenkte Dumper, 
die unsere anderen Maschinen der A-Serie perfekt 
ergänzen. Unsere 30- und 45-Tonnen-Maschinen 
basieren auf einer bewährten Konstruktion mit 
50-jähriger Tradition und verfügen über viele 
branchenführende Merkmale, die die Produktivität 
in allen Bereichen von Bergbau, Steinbruch 
und Schwerlastanwendungen erhöhen. Die beiden 
Neulinge bieten mehr Manövrierfähigkeit, Komfort 
und Sicherheit und sind Teil einer Produktpalette, 
deren Ruf stetig wächst.

KNICKGELENKTE DUMPER

2120
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HX55A CR HX65A R80CR-9A HX85A

Einsatzgewicht 5.355 kg 6.080 kg 8.350 kg
8.480 kg (1-teilig) / 
9.259 kg (2-teilig)

Motorleistung 35,5 kW (47,6 PS) 48,8 kW (65,9 PS) 49 kW (66,9 PS) 49,9 kW (66,9 PS)

Löffelvolumen 0,15 m³ 0,18 m³ 0,28 m³ 0,28 m³

Losbrechkraft 43,0 kN 42,1 kN 55,9 kN 61,7 kN

Maximale Grabtiefe 3.750 mm 3.770 mm 4.180 mm 4.290 - 4.640 mm

HX10A HX17A Z HX19A HX25A Z HX30A Z HX35A Z HX40A HX48A Z

Einsatzgewicht 1.087 kg 1.850 kg 2.020 kg 2.685 kg 2.890 kg 3.880 kg 4.390 kg 5.030 kg

Motorleistung 9,9 kW (13,3 PS) 12,1 kW (16,2 PS) 12,1 kW (16,2 PS) 18,5 kW (24,8 PS) 18,5 kW (24,8 PS) 18,5 kW (24,8 PS) 29,1 kW (39 PS) 29,1 kW (39 PS)

Löffelvolumen 0,03 m³ 0,04 m³ 0,04 m³ 0,06 m³ 0,06 m³ 0,09 m³ 0,09 m³ 0,13 m³

Losbrechkraft 8,9 kN 16,3 kN 16,3 kN 20,0 kN 21,0 kN 32,0 kN 43,8 kN 37,4 kN

Maximale Grabtiefe 1.766 mm 2.440 mm 2.540 mm 2.520 mm 2.700 mm 2.980 mm 3.420 mm 3.500 mm

Für die Vorbereitung von Baustellen und allgemeine 
Aushubarbeiten bietet Hyundai alle Kompaktbagger, 
die Sie benötigen. Mit 13 Modellen von 1 bis 9 Tonnen 
bieten unsere Minis exklusive Funktionen, die Ihnen 
helfen, produktiv zu bleiben und Ihre Projekte 
mit maximaler Betriebsbereitschaft zu realisieren. 
Mit ihrem geringen Platzbedarf, ihren geringen 
Kosten und ihrer präzisen Bedienung haben 
die Kompaktbagger von Hyundai Bauunternehmer 
voll von sich überzeugt.

2322

KOMPAKTBAGGER
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ELEKTRISCH HX19e

Einsatzgewicht 2.296 kg

Maximale Batteriekapazität	 40 kWh

Löffelvolumen 0,04 m³

Losbrechkraft 16 kN

Maximale Grabtiefe 2.340 mm



HD130A

Einsatzgewicht 14.500 kg (XL) / 15.300 kg (LGP)

Motorleistung 117 kW (157 PS)

Schildkapazität 3,54 m³ (XL) / 4,18 m³ (LGP)

Max. Zugkraft 22.000 kgf

Bodendruck 0,43 kg/cm² (XL) / 0,35 kg/cm² (LGP)

Planierraupen von Hyundai sind die perfekte 
Ergänzung zu unserem stetig wachsenden 
Sortiment aus leistungsstarken Maschinen. Als 
Klassenbeste in Sachen Leistung und Gewicht 
ermöglichen sie Ihnen, mehr Material in kürzerer 
Zeit zu bewegen. Und dank bester Sicht 
und größtmöglicher Mobilität wird jede Aufgabe 
am Einsatzort zum Kinderspiel. 

PLANIERRAUPEN

2524
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HS80V HS120V HT100V

Einsatzgewicht 3.404 kg 3.847 kg 4.320 kg

Max. Leistung 47 kW (63 PS) 54,9 kW (73,6 PS) 54,9 kW (73,6 PS)

Kipplast 1.770 kg 2.440 kg 2.980 kg

Hubhöhe 2.258 mm 2.473 mm 2.468 mm

Fahrbare Nutzlast – 50% / 35% der 
Kipplast

885 kg 1.220 kg 1.040 kg

Unsere Kompaktlader und Kompakt-Raupenlader 
überzeugen durch herausragende Produktivität und 
Kraftstoffeffizienz. Eine Kabine mit hohem Komfort und 
einfachen Bedienelementen erleichtert die Arbeit, während 
ein Hyundai-Motor der Stufe V höchste Leistung bereitstellt. 
Zahlreiche Merkmale erhöhen die Arbeitssicherheit in flachem 
und unwegsamem Gelände sowie auf der Straße. Andere, 
wie z. B. die kippbare Kabine und die Hecktür, machen die 
Wartung einfacher und schneller.

KOMPAKTLADER &  
KOMPAKT-RAUPENLADER

2726
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HW250A MH

Einsatzgewicht  26.500 kg (ohne Anbaugerät)

Max. Leistung  145 kW / 195 PS

Frontausrüstung (Optionen)  Schwanenhals / gerader Löffelstiel

Maximale Höhe  12.100 mm

Maximale Reichweite  10.700 mm

Die Umschlagbagger von Hyundai sind für härteste 
Bedingungen bei der Abfallentsorgung gebaut. 
Ob Recycling, Entsorgung oder Verschrottung: 
Die außen robusten und innen bequemen Maschinen 
sorgen überall für Mobilität und Produktivität der 
Extraklasse. Und dank modernster Hydraulik und 
müheloser Steuerung per Proportional-Joysticks 
steht Ihnen stets genau die Leistung und Effizienz 
zur Verfügung, die Sie gerade brauchen.

UMSCHLAGBAGGER
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6 Modelle und 10 Varianten: Mit innovativen Funktionen, 
effizienten Technologien und überarbeitetem Produktdesign 
ermöglichen die leistungsstarken und wartungsarmen  
HD-Hydraulikhämmer von Hyundai größtmögliche Produktivität. 
Sie wurden für Hyundai-Maschinen entwickelt, eignen sich aber 
auch für Bagger anderer Hersteller.

Wir bieten Hydraulikhämmer für jedes Maschinengewicht sowie 
eine Reihe von Meißeloptionen speziell für Ihre Anwendung.

Außerdem wissen wir, dass Aufbrucharbeiten zu den 
anspruchsvollsten Arbeiten auf der Baustelle gehören. Deshalb 
bieten wir standardmäßig eine 2-jährige Herstellergewährleistung.
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HRB030 HRB040 HRB050

Gewicht des Hammers 129 kg 180 kg 361 kg

Gesamtlänge 1.331 mm 1.417 mm 1.660 mm

Ölfluss 20 – 30 l/min 25 – 50 l/min 40 – 70 l/min

Betriebsdruck 88 – 117 bar 88 – 117 bar 108 – 137 bar

Schlagrate 700 – 1.200 bpm 600 – 1.100 bpm 500 – 900 bpm

Ø des Anbaugeräts 45 mm 53 mm 68 mm

Gewichtsklasse 1,2 – 3,0 t 2,5 – 4,5 t 4,0 – 7,0 t

HRB060 HRB140 HRB250

Gewicht des Hammers 451 kg 1.007 kg 2.046 kg

Gesamtlänge 1.717 mm 2.354 mm 2.793 mm

Ölfluss 50 – 90 l/min 80 – 110 l/min 120 – 180 l/min

Betriebsdruck 118 – 147 bar 147 – 166 bar 157 – 177 bar

Schlagrate 400 – 800 bpm 350 – 700 bpm 350 – 550 bpm

Ø des Anbaugeräts 75 mm 100 mm 140 mm

Gewichtsklasse 6,0 – 9,0 t 10 – 15 t 18 – 26 t



WARTUNG UND UNTERSTÜTZUNG HYUNDAI-GEWÄHRLEISTUNG
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Mit einem Netz von über 140 Händlern in 30 europäischen 
Ländern ist der Service und die Unterstützung von Hyundai 
unübertroffen. 

Vom Kauf Ihrer Maschine mit schneller und einfacher Finanzierung 
und Versicherung bis hin zu erweiterten Schutzprodukten, die Ihre 
Hyundai-Maschine ein Leben lang schützen. Unsere Servicetechniker 
bieten den besten Reparatur- und Wartungsservice, indem sie 
die Hyundai Academy besuchen, um ihr Wissen auf dem neuesten 
Stand zu halten. 
Unser europäisches Vertriebszentrum für Ersatzteile befindet 
sich in Belgien und bietet Händlern und Kunden unmittelbare 

Unterstützung, vom Eingang der Bestellungen bis hin zu 
Kommissionierung, Verpackung und Versand. Das Lager beherbergt 
über 125.000 Artikel und verfügt über 12.000 m² Lagerfläche. Wenn 
es darum geht, die Betriebszeit von Maschinen zu optimieren, bietet 
Ihnen Hi MATE, unser Telematik-Fernverwaltungssystem, überall auf 
der Welt Zugang zu wichtigen Service- und Diagnoseinformationen.
Wenn Sie Baumaschinen finanzieren möchten, können Sie sich darauf 
verlassen, dass Hyundai Finance die beste Lösung bietet. Wir bieten 
eine schnelle und einfache Finanzierung mit maßgeschneiderten 
Zahlungsplänen, die für jeden geeignet sind.

Hyundai Construction Equipment bietet eines der stärksten 
Gewährleistungsprogramme der Branche, das Ihnen nicht nur 
Sicherheit gibt, sondern auch einen Mehrwert für Ihr Produkt 
darstellt.

Standard-Gewährleistung: Ihre neue Maschine wird mit einer Stan-
dard-Gewährleistung von 2 Jahren und 3.000 Betriebsstunden gelie-
fert. Dies schützt Sie vor Reparaturkosten und bietet einen Mehrwert, 
wenn Sie Ihre Maschine eintauschen.
Erweiterte Gewährleistung: Für zusätzliche Sicherheit bieten wir ver-
schiedene erweiterte Gewährleistungspakete an, die auf Ihre Maschinen 
und finanziellen Präferenzen zugeschnitten sind. Unser Programm 

bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Maschine über einen Zeitraum von 
insgesamt 5 Jahren bzw. 10.000 Betriebsstunden abzudecken, und 
zwar wahlweise für die gesamte Maschine oder nur für die wichtigsten 
Komponenten.
Gebrauchtmaschinen-Gewährleistung: Das Gebrauchtmaschi-
nen-Gewährleistungsprogramm von Hyundai schützt Ihre Gebraucht-
maschine vor plötzlichen oder unvorhergesehenen Ausfällen, die 
außerhalb der ursprünglichen Werksgarantiezeit auftreten. Damit 
das Programm zum jeweiligen Bedarf passt, haben wir es mit zwei 
Deckungsstufen versehen: Power umfasst Komponenten wie Motor, 
Getriebe und hydrostatische Pumpe, Plus Hydraulikpumpen, Ventile  
und Zylinder.
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BETRIEBSBEREITSCHAFTSZENTRUM

Das im belgischen Tessenderlo ansässige Europäische Zentrum 
für Betriebsbereitschaft optimiert die über das Telematiksystem 
Hi MATE gesammelten Betriebsdaten. Hyundais Echtzeit-Einblicke 
in die Maschinen in ganz Europa ermöglichen eine proaktive 
Kundenkommunikation für einen zeitnahen Service. Hyundai 
bietet Kunden mit Serviceverträgen monatliche Berichte über 
den Zustand der Maschinen an, um Reparaturen zu verfolgen und 
die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sicherzustellen.

HI MATE

Durch die Nutzung des Hyundai-Telematiksystems Hi MATE haben 
die Kunden Zugang zu Echtzeit-Diagnosen zur vorbeugenden 
Wartung. Das System kann Einsatzberichte liefern und mittels 
Geofence abgegrenzte Arbeitsbereiche festlegen. Über die Hi 
MATE-Website haben Servicetechniker Zugriff auf Anleitungen 
zur Fehlerbehebung, und Maschinenparkverwalter können in der 
App Fleet Manager monatliche Geräteberichte abrufen.

VALUEMATE
Entdecken Sie die Valuemate-Ersatzteile von Hyundai – Qualität, 
Leistung und Garantie zu wettbewerbsfähigen Preisen. Mit 
diesen Teilen, die nach den gleichen Standards wie die Originalteile 
getestet wurden, lassen sich Reparaturkosten senken, ohne 
Kompromisse bei der Qualität zu machen.

PROCARE
Unsere innovative und bequeme Lösung zur proaktiven 
Maschinenwartung. Durch den automatischen Versand planmäßig 
benötigter Ersatzteile, die sich aus den Betriebsstunden ergeben, 
lassen sich Wartungskosten vorab einplanen, Preiserhöhungen 
vermeiden und die Rentabilität Ihres Unternehmens steigern. 
In Verbindung mit der erweiterten Hyundai-Garantie profitieren 
Sie so von größtmöglicher Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit.

SCHMIERSTOFFE
Als Garant für Leistung und Schutz Ihrer Bau- und 
Industriemaschinen hat Hyundai jetzt neue Schmierstoffe 
im Angebot. Diese Schmierstoffe sind von Hyundai auf unsere 
Antriebsstränge zugeschnitten, getestet und so konzipiert, 
dass sie die Effizienz optimieren, die Reibung mindern und 
die Einsatzdauer Ihrer Maschinen maximieren.

LEBENSLANGER MASCHINENSUPPORT



Wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Händler.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator

Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung 
geändert werden. Abbildungen von Produkten von Hyundai Construction 
Equipment Europe können Sonderausstattung zeigen. 

Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo-Ham, Belgien. 
Tel.: +32 14 56 22 00  
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