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Einführung einer neuen Maschine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einleitung 
 

 
 
 
 
 

Wir freuen uns, Sie über die Einführung unserer ersten Planierraupe, der HD130A, zu 
 

informieren. Die HD130A ist in zwei Versionen erhältlich: 

 

• HD130A XL: 3,58 m³ Schild und 560 mm Bodenplatten 
 

• HD130A LGP (Low Ground Pressure): 4,18 m³ Schild, 760 mm Bodenplatten



 
 
 
 
 

Wichtige Maschinenspezifikationen 
 

Hersteller 
Modell 

Hyundai 
HD130A 

 

Betriebsgewicht (XL / LGP) 
Schildkapazität (XL / LGP) 
Kettenplattenbreite (XL/ LGP) 
Bodendruck 

Motorhersteller 
Motormodell 
Hubraum 
Zylinder 
Nutzleistung des Motors 
Nenndrehzahl 
Motordrehmoment 
Nenndrehzahl 
Max. Zugkraft 
Max. Geschw. vorwärts 
Max. Geschw. rückwärts 
Pumpenfördermenge 
Max. Druck 
Kettenplatten 
Kettenrollen 

Tragrollen 

Geräuschpegel (LwA extern) 
Geräuschpegel (LpA Kabine) 

14500 kg / 15300 kg 
3.54 m³ / 4.18 m³ 
560 mm / 760 mm 

0.43 kg/cm² / 0.35 kg/cm² 
Perkins 
1204J 
4.4 l 

4 

157 hp / 117 kW 
2200 rpm 
710 Nm 

1400 rpm 
22000 kgf 
9.0 km/h 
9.0 km/h 
132 lpm 
265 bar 

41 
8 
2 

106 dB(A) 
76 dB(A) 

 
 

Merkmale 
 

Produktivität 
 

Die HD130A verfügt über die höchste Motorleistung ihrer Größenklasse und bietet 
 

die beste Traktion zum Antreiben eines 6-Wege-VPAT-Schilds (Variable Pitch Power 

Angle Tilt) und damit höchste Produktivität. 
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Sicht 
 

Die Sicht des Bedieners auf den Arbeitsbereich wird durch schmale Säulen in der 

Kabine mit großen Fenstern und insgesamt 4 Scheibenwischern maximiert. Der 

Vorreiniger ist in einer Linie positioniert, um die beste Sicht über die Motorhaube zu 

gewährleisten. 

 

Intelligente Technologien 
 

Die Steuerung des Schilds und der Fahrt erfolgt vollständig elektrohydraulisch und 
 

bietet zusätzliche Funktionen wie eine Schildschwimmstellung und ein einfaches 

Schildschütteln zum Entfernen von am Schild festsitzendem Material. Die 

Maschineneinstellungen werden über ein intelligentes Touch-Display gesteuert. 

Unser Telematiksystem Hi MATE ist bei diesem Modell serienmäßig installiert. 

Halterungen für 3D-Steuerungssysteme sind vorhanden. 

 

Komfort 
 

Die HD130A ist mit einer geräumigen Kabine und einem bequemen Sitz 
 

ausgestattet und verfügt serienmäßig über Heizung und Klimaanlage. Ein MP3-

Radio mit Bluetooth™ Freisprecheinrichtung trägt zum Bedienerkomfort bei. Die 

Kabine ist mit dem CabSus-System montiert, wodurch Vibrationen und Lärm für den 

Bediener minimiert werden. 

 

Wartungsfreundlichkeit 
 

Das Kühlsystem verwendet einen hydraulischen Kühllüfter, der die Kühlung an den 

Kühlbedarf anpasst. Der Lüfter ist umkehrbar, sodass die Kühler leicht sauber 

gehalten werden können. Regelmäßige Wartungen werden durch den einfachen 

Zugang zu allen Filtern erleichtert. Die Kabine ist kippbar, damit der Servicetechniker 

bei Bedarf auf alle Komponenten zugreifen kann. 

 

Sicherheit 
 

Die HD130A verfügt über einen hohen Sicherheitsstandard und verfügt über 

Handläufe rund um die Kabine, die ein sicheres Auf- und Absteigen ermöglichen. 

Eine Rückfahrkamera, eine Rundumleuchte und eine Sicherheitsgurtwarnung 
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gehören zur Standardausstattung der Maschine. Ein Bediener-Anwesenheitsschalter 
 

schaltet die Maschine automatisch ab, wenn der Fahrer aufsteht. Die Kabine ist 

ROPS- und FOPS-zertifiziert. 

 
 

Optionen 
 

Heckanbaugerät 
 

Ein hydraulisch gesteuerter Aufreißer ist für die Montage an der Rückseite der 

Maschine erhältlich. Alternativ kann an der Rückseite der Maschine eine 

Zugdeichsel montiert werden. 

 

Aufreißerverrohrung 
 

Zur Steuerung des Aufreißers sind zusätzliche Aufreißerverrohrung und ein Upgrade 

von einem 3-Spulen- auf ein 4-Spulen-MCV erforderlich. Diese Option kann auch 

ohne Aufreißer bestellt werden, um jedes andere hydraulische Anbaugerät zu 

steuern. 

 

Kettenschutz 
 

Ein langer Kettenschutz ist serienmäßig installiert; für zusätzlichen Schutz des 

Unterwagens gibt es einen optionalen Vollkettenschutz. 

 

Kabinenschutz 
 

Zum Schutz der Kabine bei Forstarbeiten ist ein Forstkabinenschutz erhältlich. 
 

Planierhilfe-Steuerungssystem 
 

Um die Planierschilde automatisch auf voreingestellte Werte zu heben und zu 

neigen, ist eine 2D-Maschinensteuerungsoption erhältlich. 
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